SEIZ

ARTIKEL

ARTICLE 200140
NAME
MODEL NAME DIPTEX 140
BESCHREIBUNG Feinstrickhandschuh aus High Performance Garn in griin. Innenhand|
DESCRIPTION mit atmungsaktiver Beschichtung aus Nitril/PU.
Hohe Griffsicherheit bei 6ligen und nassen Teilen.
Fine knit glove made of 100% SEIZ® SYNFLEX FIBERGLAS. Palm with breathable
Nitrile / PU coating. High grip on wet and oily parts.
VERPACKUNG 10 Paar im Buindel. 100 Paar im Karton.
PACKING

10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.

GROSSE | PASPEL

07 08 09 10 11

SIZE | PIPING
KENNZEICHNUNG i W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen W+R INDUSTRY GMBH und
LABELING W+R | SE |Z | SEIZINDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

WH+R SEIZ is a registered trademark of W+R INDUSTRY GMBH and SEIZ INDUSTRRYHANDSCHUHE GMBH
EIGENSCHAFTEN Perfekte Passform bei sehr hoher Abriebfestigkeit und Griffsicherheit.
PROPERTIES

Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen.
Perfect fit with very high abrasion resistance and grip.
The glove does not contain any substances known to cause allergies.

EINSATZBEREICHE Feinmechanik | Precision engineering Garten- und Landschaftsbau | Gardening and landscaping
AREAS OF APLICATION X | Montage | Assembly work X | Verpackung und Logistik | Packaging and logistics
X | Handling von Blechen | Handling of sheet metall Produktschutz | Product protection
X | Handling von Glas | Handling of glass X | introckener Umgebung | in a dry environment
Handling heisser Teile | Handling of hot parts X | infeuchter Umgebung | in humid environment
Schweissen | Welding X | inschmutziger Umgebung | in dirty environments
Hoch- und Tiefbau | Civil engineering X | inoliger Umgebung | in oily environments
ﬂgRRMM i EN 420 Y EN 388 “I EN 407 |“ EN 511

C€

Cat. 2 3 2
A|B|C|DJ|E F |G |H I J K LIM|N

EN 388:2016 EN 407
A | Abriebfestigkeit | Abrasion resistance F | Brennverhalten | Burning behavior
B | Schnittfestigkeit | Cut resistance G | Kontaktwérme | Contact heat
C | WeiterreiRfestigkeit | Tear resistance H | Konvektive Hitze | Contact heat
D | Duchstichfestigkeit | Puncture resistance 1 | Strahlungswarme | Radiation heat
E | Schnittf. nach ISO 13997 | Cut acc. ISO 13997 J | Kleine Spritzer geschmolzenes Metall | Little spots of melted metal
EN 511 K | Grofe Mengen geschmolzenes Metall | Bigger quantities of fluid metal
L | Konvektive Kalte | Convective cold

M | Kontaktkalte | Contact cold
N | wasserdichtheit | Watertightness

PFLEGEHINWEIS
CARE INSTRUCTIONS

Waische oder chemische Reinigung bedarf einer Priifung.

iX? >4< >§ x ZXZ Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Informationen.
Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for

more information.

LAGERUNG Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

STORAGE The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.

ENTSORGUNG Defekte und/oder nicht mehr benétigte Handschuhe kénnen {iber den Hausmiill entsorgt werden. Handschuhe die
DISPOSAL

mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht iiber den normalen Hausmiill entsorgt werden diirfen, entsorgen Sie bitte
entsprechend den ortlichen Vorschriften.

Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Gloves that are contaminated with substances that
cannot be disposed of with reqular household waste must be disposed in accordance with your local regulations.

EINSCHRANKUNG

Die Handschuhe schiitzen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren.

LIMITATIONS Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegensténden. Durch Abnutzung werden die
Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie miissen ersetzt werden.
This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating
parts. Used gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced.

KONTAKT Seiz Industriehandschuhe GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen

CONTACT

Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.seiz.de
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