GETAUCHTE HANDSCHUHE

(PU)

ARTIKEL:
NAME:

BESCHREIBUNG:

GARN:
BESCHICHTUNG:
EIGENSCHAFTEN:

GROSSEN:
PASPELIERUNG:
VERPACKUNG:

GEEIGNET FUR:

TEILEHANDLING:

NORM:
LEISTUNGSSTUFEN:

KAT. 2

|

KENNZEICHNUNG:
PFLEGEHINWEIS:

LAGERUNG:
ENTSORGUNG:

EINSCHRANKUNG:

WARNHINWEIS:

KONFORMITATS-
ERKLARUNG:

200180-G
DIPTEX 180 GREEN

Nabhtlos gestrickter 5-Finger-Feinstrickhandschuh (15 Gauge) aus HDPE-Garn in Hellblau mit grauer
Schaumbeschichtung aus PU.

Nachhaltig wirkender Handschuh aus unserer Diptex Green-Serie.

100 % HDPE (High Density Polyethylene Garn), ohne Glasfaser

Tauchung aus PU-Schaum

sehr gute Griffsicherheit

sehr hohe Abriebfestigkeit (Standzeit)

fliissigkeitsabweisend

sehr gutes Handling trockener und nasser Teile

Touchfunktion — abhéngig vom Geratehersteller (ab August 2023)
DMF (Dimethylformamid) < 5 mg/kg nach EN 16778:2016.
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Produktschutz ® Anlagen- & Apparatebau Handling heifier Teile

® Feinmechanik Stanz- & Umformtechnik Hoch- & Tiefbau ® Verpackung & Logistik

Elektronik Glasverarbeitung Schweiflen ® Maler- & Lackierarbeiten
® trocken ® nass ® schmutzig o fettig/olig
EN 388:2016
3X42C
EN 388 A Abriebfestigkeit (0 - 4)

B Schnittfestigkeit (0 - 5)
C Weiterrei¥festigkeit (0 - 4)
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

Mit Einfiihrung der EN 388:2016 werden
bei Bedarf zusatzlich Parameter gepriift:

ABCDEF
3X42C
E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)
F Schutz gegen Stof? (P)
]
W+R | SElZ (W+RSEIZistein eingetragenes Markenzeichen der Firmen

W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

Wische oder chemische Reinigung bedarf einer Priifung. Bitte kontaktieren Sie uns flir weitere
Informationen.

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

Defekte und/oder nicht mehr benétigte Handschuhe kénnen iiber den Hausmiill entsorgt werden.
Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht tiber den normalen Hausmiill entsorgt werden
durfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den 6rtlichen Vorschriften.

Die Handschuhe schiitzen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen

Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie miissen
ersetzt werden.

In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, diirfen keine
Handschuhe getragen werden.

Download unter: http://www.seiz.de/datenblaetter
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